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Die Energieeinsparverordnung (EnEV) im Uberblick

Mit rund 35 Prozent wird mehr als ein Drittel des Primar- werden die Anforderungen an die Gebaude (Neu- und

energiebedarfs in Deutschland fur Heizung und Warm- Altbau) weiter erh6ht (siehe Seite 4).

wasserbereitung verbraucht. 20 Prozent der Kohlen-

dioxid-Emissionen werden allein durch das Beheizen von Gerade im Altbau verbergen sich groBe Energieeinspar-

Wohnraum verursacht. Ziel der Energieeinsparverord- potenziale, da etwa drei Viertel der bestehenden Ge-

nung ist es, die Energieeffizienz der Gebaude zu erhéhen baude ohne Anforderungen an den energiesparenden

und den AusstoB des klimaschadlichen Kohlendioxids Warmeschutz errichtet wurden. Dabei lassen sich bei

(CO3) zu vermeiden. Altbauten mit energetischen ModernisierungsmaB-
nahmen, wie beispielsweise Warmedammung, bis zu

Aus diesem Grund stellt die EnEV energetische Mindest- 60 Prozent Energie einsparen. Das verringert die

anforderungen hinsichtlich der Gebaudehulle und An- Heizkosten erheblich und schiitzt das Klima nachhaltig.

lagentechnik beim Errichten von Neubauten sowie beim

Bauen im Bestand. Die neue EnEV 2007 regelt die Aus- Dabei sollten WarmedammmaBnahmen immer der erste

stellung von Energieausweisen fur alle Gebaude, also Schritt sein.

auch fur Altbauten (siehe Seite 7). Voraussichtlich 2009

Handlungsbedarf schnell ermitteln

Um Ihr Gebaude energetisch einschédtzen zu kénnen, haben Sie die Moglichkeit, vereinfacht den Energiekennwert des Gebdudes
zu ermitteln. Daraus lasst sich das Energieeinsparpotenzial bestimmen.
Nehmen Sie fur den jéhrlichen Brennstoffverbrauch den Durchschnittswert aus drei Jahren.

. Brennstoff-Faktoren:
Energiekennwert berechnen

Holz 5 kWh/kg
Braunkohle 6 kWh/kg
1. Jahrlicher durchschnittlicher Heizo6l-/Erdgasverbrauch = | | in Liter o. Kubikmeter Steinkohle 8 kWh/kg
+ X Faktor 10 Heizo| 10 kWh/I
Erdgas 10 kWh/m?
2. Energieverbrauch (1 | Heizél bzw. 1 m® Erdgas = 10 kWh) = | | in kWh/Jahr Flussiggas 13 kWh/kg

| Flussiggas 26 kWh/m?
Fernwarme 1 kWh
Elektro 1 kWh

Zentrale Warmwasserbereitung Uber die Heizungsanlage?

+ Ja ¢ Nein

Ubertrag | | | | Ubertrag

v -

Anzahl der Personen | |
in kWh/Jahr =

x 1000 kWh =
3. Heizenergieverbrauch = =—>| | in kWh/Jahr
+ - m? Wohnflache
4. Energiekennwert (Heizenergieverbrauch -+ Wohnflache) = | | in kWh/m? x Jahr
> 400 —>

Energiekennwert eintragen — 0 50 100 150 200 250 300 350 400
W e

6. Einsparmoglichkeiten durch DdmmmaBnahmen anhand der nachfolgenden Seiten.

dringender
> 250 pandlungsbedarf

Anmerkung: Diese Berechnung ersetzt nicht den Energieausweis nach EnEV.

Tipp Eine Feinanalyse lhrer Heizkosten kdnnen Sie online mit dem URSA HeizCheck unter www.ursa.de durchfthren.
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1. Typische Warmeverluste einzelner Bauteile

Mit der Berechnung des Energiekennwertes und der energetischen Zuordnung eines Baujahres oder dem bekannten U-Wert lhres
Bauteiles konnen Sie anhand der Grafik die Energieverluste bestimmen. Der U-Wert (Warmedurchgangskoeffizient) ist ein Maf3
fur die Warmeverluste durch Bauteile. Die Grafik zeigt abhangig vom Baujahr typische U-Werte fir verschiedene Bauteile und
den daraus resultierenden Brennstoffverbrauch pro m? Bauteilflache und Jahr.

Steildach
(beheizter Raum gegen AuBenluft)

Baujahr |U-Wert | Heiz6l/Erdgas
(W/m?K) | (I bzw. m?)

bis 1977 12,6 -1,0 | 27,7-10,6

1978-1994|0,9-0,4 | 9,6 -4,3

ab 1995 < 0,3 <32

Geschossdecke
(beheizter Raum gegen unbeheiztes DG)

Baujahr | U-Wert | Heiz6l/Erdgas
(W/m?K) | (I bzw. m?)

X bis 1977 2,1-0,8|17,9-6,8
L
19781994 0’7 . 0'4 GIO . 314 _—

ab 1995 |<0,3 <26

AuBenwand
(beheizter Raum gegen AuBenluft)

Baujahr | U-Wert | Heiz6l/Erdgas
(W/m?K) | (I bzw. m?)

~~ | bis1977 |2,0-1,1 |213-117

1978-1994/1,0-0,5 | 10,6 - 5,3

ab 1995 |<0/4 <43

Kellerdecke
(beheizter Raum gegen unbeheizten Keller)

Baujahr |U-Wert | Heizol/Erdgas
(W/m?K) | (I bzw. m3)

ﬁ bis 1977 |1,2-08|7,7-51
- 19781954 017 - 015 4IS - 312 _

ab 1995 |<04 <26

Perimeter
(beheizter Keller gegen Erdreich)

Baujahr |U-Wert | Heizol/Erdgas
(W/m?K) | (I bzw. m?)

Q bis 1977 |2,0-1,1 | 12,8-7,0

1978-1994|1,0-0,5 | 6,4 - 3,2

ab 1995 |<0,4 <2,6

Quelle U-Werte: BMVBS

Tipp‘ Je kleiner der U-Wert, umso geringer die Warmeverluste und umso groéBer die Energieeinsparung.
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2. Das fordert die EnEV

Altbauten haben ein hohes Energieeinsparpotenzial. Aus diesem Grund enthalt die EnEV Nachristungsverpflichtungen und
Mindestanforderungen bei Anderungen an bestehenden Wohngebauden.

Nachristungsverpflichtungen bei bestehenden Gebauden

Unabhangig davon, ob Bauherren eine Sanierung planen, sind die folgenden Nachristungsverpflichtungen der EnEV durchzu-
fuhren (ab 1. Januar 2007 verpflichtend).

Bauliche Nachrustungsverpflichtung nach EnEV

Dammung nicht begehbarer Eigentlimer von Gebduden (Wohngebauden) missen nicht begehbare, aber zugéangliche oberste Geschossdecken tiber
oberster Geschossdecken beheizten Rdumen bis zum 31. Dezember 2006 so dimmen, dass der U-Wert der Geschossdecke von 0,30 W/(m?K) nicht
(z. B. Kehlbalkendecken) Uberschritten wird.

Anlagentechnische Nachrustungsverpflichtung nach EnEV

Dammung von Warmeverteilungs- Eigentimer von Gebauden (Wohngebduden) mussen bei heizungstechnischen Anlagen ungedammte, zugangliche

und Warmwasserleitungen Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die sich nicht in beheizten Rdumen befinden, bis

(z. B. im unbeheizten Keller) zum 31. Dezember 2006 nach EnEV déammen.

Stilllegung von alten Heizkesseln Eigentimer von Gebauden (Wohngebduden) mussen Heizkessel, die mit flissigen oder gasférmigen Brennstoffen beschickt
mit Baujahr vor 1978 (flussige werden und vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt worden sind, bis zum 31. Dezember 2006 auBer
oder gasférmige Brennstoffe) Betrieb nehmen (zusatzliche Abgasverluste nach BImSchV beachten = Schornsteinfegerprotokoll).

Ausnahmen:

Die oben genannten baulichen und anlagentechnischen Nachristungsverpflichtungen gelten nicht fur selbst genutzte Ein- und Zweifamilienhauser. Bei einem
Eigentimerwechsel nach dem 1. Februar 2002 sind diese jedoch zu erfillen (zusatzliche Fristen beachten).

Anforderungen bei Anderungen an bestehenden Gebauden

Abhangig davon, welche baulichen MaBnahmen (siehe Tabelle) an einem bestehenden Gebaude durchgefihrt werden, sind die
Mindestanforderungen der EnEV an den U-Wert des Bauteils einzuhalten.

Anderung von AuBenbauteilen nach EnEV

Bauteile MaBnahmen (die an den Bauteilen durchgefiihrt werden) U-Wert = U-Wert
2007 | 2009*
P AuBenwande Bauteil ersetzt, erstmalig eingebaut; auBenseitige Bekleidungen/Verschalungen sowie 0,35 0,24
L Mauerwerks-Vorsatzschalen angebracht; Dammschichten eingebaut; AuBenputz erneuert
(bei vorh. Uwas > 0,9 W/m?K)
Q Einbau von raumseitigen Ddmmschichten (z.B. Innenddmmung) 0,45 0,35
~ Fenster, Fenstertiren, AuBenliegende Fenster, Fensterttren ersetzt, erstmalig eingebaut 1.70 1,30
) Dachflachenfenster,
Verglasungen Dachflachenfenster ersetzt, erstmalig eingebaut 1.70 1,40
= Verglasung ersetzt 1,50 1,10
Becﬁenﬁ l?écher, d Bauteil (Steildach) ersetzt, erstmalig eingebaut; Dachhaut bzw. auBenseitige Bekleidungen/ 0.30 024
L acnschragen un Verschalungen ersetzt oder neu aufgebaut; zusatzliche Bekleidungen/ Dammschichten eingebaut " ‘
Flachdacher tber e ——
P beheizten Raumen
L
Bauteil (Flachdach) ersetzt, erstmalig eingebaut; Dachhaut bzw. auBenseitige Bekleidungen/Verschalungen
< S : _ 0,25 0,20
ersetzt oder neu aufgebaut; innenseitige Bekleidungen/Verschalungen aufgebracht oder erneuert;
L Dammschichten eingebaut
N Wande und Di?Cke” auBenseitige Bekleidungen/Verschalungen, Feuchtigkeitssperren/Drainagen angebracht oder erneuert; 0,40 0.30
gegen unbeheizte Deckenbekleidungen (Kaltseite z. B. an der Kellerdecke) angebracht ’ ‘
R&ume / Erdreich
Q oder AuBenluft Bauteil ersetzt, erstmalig eingebaut; innenseitige Bekleidungen/Verschalungen angebracht; 0.50 050
FuBbodenaufbauten (Warmseite) aufgebaut oder erneuert; Dammschichten eingebaut ‘ ‘
Decken nach unten an AuBenluft erneuert - 0,24
Hinweis: *voraussichtlich
Die oben angegebenen U-Werte der Energieeinsparverordnung missen eingehalten werden: ab 1.7.2009
1. bei Anderung der AuBenwand, Fenster, Fenstertiiren und Dachfenster von mehr als 20% der Bauteilfliche gleicher Orientierung,
2. bei Anderung aller anderen AuBenbauteile (z. B. Dach, FuBboden) von mehr als 20% der jeweiligen Gesamtfliche der Bauteile.

Tipp Die U-Werte sind Mindestwerte nach EnEV 2007. Die Anforderungen an die U-Werte werden voraussichtlich 2009 [Gfahge| erhoht.
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3. Mit Warmeddmmung Energiekosten sparen

In der Tabelle sehen Sie, mit welchen URSA Dammstoffen Sie einen besseren U-Wert der Bauteile erreichen und wie viel
Energiekosten Sie pro m? Bauteilflache im Jahr sparen kénnen.

Beispiel Steildachsanierung Gebaude Baujahr (BJ) 1977 mit 120 m? Dachflache:

Alt: BJ bis 1977 = U-Wert = 1,0 W/(m?K) = 10,6 | Heizdl pro m? (Seite 3)

Neu: Dadmmung URSA SF 35 160 mm + USF 35 30 mm = U-Wert = 0,23 W/(m?*K) = 2,4 | Heizol pro m? (Seite 5)
Ergebnis = 10,6 | — 2,4 | = 8,2 | Heizélersparnis pro m? Bauteilflache

Nutzen = 8,2 I/m? x 120 m? Dachflache x 0,70 €/| Energiepreis = ca. 690 € Energiekosteneinsparung

Modernisierung

Bauteile Damm- U-Wert ! Energie- 2 Damm- U-Wert ! Energie- * Bauteiltbersicht - Hinweise
stoffdicke verbrauch stoffdicke verbrauch schematische Darstellung
(mm) (W/m?K) (I bzw. m?) (mm) (W/m?K) (I bzw. m?) (keine Verlegeanleitung)
URSA Spannfilz SF 40 URSA Spannfilz SF 35/SF 35 PLUS Steildach
Steildach 120 0,33 3,5 Steildachdammung bei
140 0,31 3,3 140 0,29 3,1 7 7 P O, 12% Holzanteil ggf. mit
[ 160 0,28 3,0 160 0,26 2,8 B — Sparrenaufdopplung
180 0,25 2,7 180 0,23 2,4 / KI / K? (beheiztes Dachgeschoss)
200 0,23 2,4 200 0,21 2,2 J( ) [\ i
220 0,21 2,2 220 oFeE 2.0
240 omS. 20 240 oiE. 1o
URSA SF 40 + USF 35 URSA SF 35 + USF 35 Steildach (Warmebrucken optimiert)
Steildach 120+30 0,28 3,0 Aufbau wie oben:
140+30 0,27 29 140+30 0,25 2,7 = = - , + 3 cm URSA Unter-
[ 160+30 0,24 2,6 160+30 0,23 2,4 = sparrenfilz USF 35 Plus
180430 0,22 2,3 180430 0,21 2,2 SN
120+50 0,25 2,7 MO +5 cm URSA Unter-
140+50 0,24 2,6 140450 0,23 2,4 _— sparrenfilz USF 35 Plus
160+50 0,22 2,3 160+50 0,21 2,2
180+50 OO 2.1 180+50 O 2.0
URSA Dammfilz DF 40-h URSA Dammfilz DF 35-h Geschossdecke
oberste 120 0,29 2,5 120 0,27 2,3 oberste Geschossdecken-
Geschossdecke 140 0,26 2,2 140 0,24 2,0 dammung - bei 14%
— 160 0,24 2,0 160 0,22 1,9 SAARAART A Holzanteil (Raum gegen
- 180 0,22 1,9 180 oz 1.7 unbeheiztes Dach-
200 Pozos 1.7 200 oy 15 geschoss)
220 [ofE. 15 220 on7. 14
240 op7Z— 14 240 I 13
URSA FDP 1/V URSA FDP 2/V AuBenwand
vorgehangte 80 0,39 41 80 0,35 3,7 [ Dammung mit
hinterltftete 100 0,33 3,5 100 0,29 3,1 = Unterkonstruktion und
P Fassade 120 0,28 3,0 120 0,25 2,6 = hinterltfteter Fassade
140 0,25 2,6 140 ozZas 23 h
— 160 [oZzammn 23 160 oMo 2,0 =
URSA CLICK URSA XPS N-I1I-PZ AuBenwand
Innen- 40 0,53 5,6 Vorsatzschale innen
dammung 50 0,46 4,9 mit Ddmmung
60 0,44 4,7 60 0,41 4,4 ggf. mit Dampfsperre
Q 80 0,35 3,7 80 0,35 3,7 (Bitte prifen!)
100 oo 31 100 osoma. 32 ;
URSA XPS N-Ill URSA TSP + XPS N-IlI Kellerdecke
Kellerdecke 40 0,49 3.1 20+50 0,40 2,6 I Kellerdeckendédmmung
50 0,43 2,7 30450 0,35 2,2 et e (gegen unbeheizten
M 60 0,38 2,4 20+60 0,36 23 Keller)
80 0,33 2,1 30+60 0,32 2,0
100 o2En 18 40+60  [NNORSINEN 1.9 e
URSA XPS N-llI-1 * URSA XPS N-llI-L Kellerwand/-boden
Perimeter- 60 0,43 2,7 60 0,47 3,0 ) Dammung wird auBen-
dammung 80 0,37 2,4 80 0,40 2,6 I seitig auf die Abdichtung
100 0,31 2,0 100 0,34 2,2 [ aufgebracht (beheizter
Q 120 0,27 1,7 120 oZa 10 | Keller gegen Erdreich)
140 o2z 15 140 o277 17 -
160 oZzamn 14
Erklarung:

! U-Wert: gelb = EnEV-Anforderungen an Altbauten (siehe Seite 4), [giilifi = Empfehlung fir zukunftsweisende Bauweise

? Energieverbrauch: Energieverbrauch auf Basis des U-Wertes des Bauteils (Standardheizung nach 1978 mit Ol/Gas mit einem Gesamt-Jahresnutzungsgrad von 0,71)
in | Heizol bzw. in m?® Erdgas pro m? modernisierte Bauteilflache (1 | Heizol bzw. 1 m* Erdgas entsprechen ca. 10 kWh)

“U-Wert Berechnung fur Einbau des Dammstoffs bei drickendem Wasser (max. Eintauchtiefe betragt = 3,5 m); zusatzliche Anforderung beachten.

Die Berechnung der U-Werte und des Energieverbrauchs basiert auf Standardwerten und berlcksichtigt damit nicht alle moéglichen Einzelfalle (Haftungsausschluss).
Der genaue Nachweis fur ein spezifisches Gebaude kann von einem zugelassenen Fachmann (z. B. bei einer Energieberatung) erstellt werden.

Tipp Planen Sie zukunftsweisende U-Werte [Gillfl! Eine spatere Nachristung ist in der Regel nicht mehr rentabel.
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4. KfW-Férderung fir energiesparende MaBnahmen

Wer ein Wohngebaude (Neu- und Altbau) durch energiesparende MaBnahmen verbessert, kann Férderung in Anspruch nehmen.
Die Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) bietet speziell bei CO,-mindernden SanierungsmaBnahmen besonders zinsglnstige
Darlehen oder Zuschusse nach dem Prinzip — je energiesparender die MaBnahme, desto besser die Forderbedingungen — an.
Grundsatzlich gilt: Die Beantragung der KfW-Férderung muss vor Beginn der MaBnahme in der Regel bei der Hausbank erfolgen
(unmittelbar durch den Warmeschutz veranlasste MaBnahmen sind forderfahig).

Wichtig: Die MaBnahmen missen von Fachunternehmen durchgefiihrt werden.

In dem Schaubild kénnen Sie das jeweilige KfW-Férderprogramm fiir Ihr Gebaude ermitteln.

Soll ein Wohngebaude oder ein — Wird ein Wohngebdude oder ein 5| KfW-Programme fiir den Neubau,
Wohnheim saniert werden? Nein Wohnheim errichtet? Ja z. B. Okologisch Bauen
Ja
Y
=i Wourde das Haus vor 1984 errichtet?
Ja
Y
Mit Durchfiihrung der geplanten KfW-CO,-Geb&udesanierungsprogramm
MaBnahmen wird das EnEV- - »| Kategorie A - Darlehen (max. 50.000 € je WE)
Neubau-Niveau oder 30% besser Ja plus 5% bzw. 12,5% Tilgungszuschuss
erreicht (= Kategorie A)? Alternativei
: Fir Eigentimer von zu sanierenden KfW-CO,-Geb&audesanierungsprogramm
Nein Ein- oder Zweifamilienhdusern [rossssese e Kategorie A - 10% (max. 5.000 € je WE)
bzw. Eigentumswohnungen bzw. 17,5% (max. 8.750 € je WE) Zuschuss
._»
iR Waurde das Haus vor 1995 errichtet?
Ja
Y
Erfullen die geplanten MaBnahmen
die Kriterien eines der funf MaB-
nahmenpakete (MP) des KfW-CO,- Priifung
Gebaudesanierungsprogramms
(=Kategorie B)?
Ja
Nein _ | KfW-CO,-Geb&udesanierungsprogramm
o - Kategorie B - Darlehen (max. 50.000 € je WE)
Alternatlvev
Fur Eigentimer von zu sanierenden . .
Ein- oder Zweifamilienhausern beveeieeennecneenne. |  KFW-CO,-Geb&dudesanierungsprogramm
bzw. Eigentumswohnungen Kategorie B - 5% (max. 2.500 € je WE) Zuschuss
Y
Werden CO,-reduzierende Einzel-
maBnahmen im Sinne des Kfw
Programms Wohnraum Modernisieren | Prifung
(Oko-Plus) durchgefihrt?
Ja
Nein

Wohnraum Modernisieren in der Variante
OKO-PLUS - Darlehen (max. 50.000 € je WE)

Y

Y

Werden Instandsetzungs- oder
ModernisierungsmaBnahmen
durchgefiihrt? Ja

Wohnraum Modernisieren in der Variante
Standard - Darlehen (max. 100.000 € je WE)

Y

Hinweis: Bei allen geférderten MaBnahmen sind die Anforderungen der EnEV und die besonderen Anforderungen der einzelnen KfW-Programme zu beachten.

Tipp Mehr Informationen bekommen Sie online mit dem URSA Férderratgeber unter www.ursa.de.
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Der Energieausweis flir Neu- und Altbauten

Die neue EnEV regelt ab 2007 die schrittweise Einfih- unten. In jedem Fall ist der Energieausweis auf Grundlage
rung eines Energieausweises fur alle Gebaude (siehe des Energiebedarfs zu empfehlen, da dieser die Eigen-
Zeitstrahl). Danach muss bei Neubau sowie bei Verkauf, schaften des Gebaudes genau untersucht und Energie-
Neuvermietung, -verpachtung und Leasing ein einsparpotenziale aufdeckt. Der Energieverbrauchsausweis
Energieausweis ausgestellt bzw. zugénglich gemacht zeigt hingegen nur den Energiekennwert aus dem Energie-
werden. Der Energieausweis wird fur ein Gebaude oder verbrauch der letzten 3 Jahre, welcher stark vom individu-
Gebaudeteil erstellt und zeigt die energetischen ellen Verhalten der Nutzer abhangt. Wertvolle Modernisie-
Eigenschaften. Zusatzlich mussen - wenn mdéglich — sinn- rungshinweise kénnen hier nicht gegeben werden.
volle Modernisierungsempfehlungen gegeben werden.
Ein Energieausweis nach EnEV ist 10 Jahre gultig. Der Energieausweis darf nur von zugelassenen,
zertifizierten Fachleuten erstellt werden. Mehr
Die EnEV unterscheidet bei den Energieausweisen in Informationen finden Sie unter . O
Energiebedarf und Energieverbrauch. Wann welcher www.ursa.de und bei allen Energie- En::;ril::j;achberater.de
Energieausweis auszustellen ist, sehen Sie in der Grafik fachberatern im Baustoff-Fachhandel. im Baustoff-Fachhandel

Energieausweis fur Altbauten

Ubergangsfristen fiir die Energieausweis-
pflicht fiir bestehende Gebaude

Auswahlhilfe fir Energieausweise nach EnEV fur Altbauten

Anderungen am Gebaude Verkauf, Neuvermietung, Inkrafttreten

nach Anlage 3, Nr. 1- 6 oder Neuverpachtung und Leasing der EnEV ‘07

Erweiterung des Gebaudes
um mehr als die Halfte

ja jal
Y Wohngebaude

nein

Wurden Berechnungen Wohngebéaude| |Wohngebaude generelle bis BJ 19,65
nach EnEV (§9 Abs. 2) bis 4 WE mit mehr als 4 Wahlfreiheit ab 1. Juli 08
far das Gebaude und Bauantrag| |WE oder Nicht- Bedarf/Verbrauch h
durchgefuhrt? vor 1.11.1977 | |Wohngebé&ude bis 1. Okt. ‘08 Wohngebé&ude
N <N
ab BJ 1966
ja nein ja ib 1. Jan. '09
Y o
Gebaut oder Nicht-
modernisiert Wohngebaude
nach Standard ab 1. Juli ‘09
der WSVO 1977 <
neinl ja
Y

Y Y Y Y

Tipp Eine qualifizierte Energieberatung mit Erstellung des Energieausweises zeigt Ihnen die konkreten Einsparpotenziale lhres Gebdudes auf
und kann als Nachweis fir die KfW verwendet werden. Ubrigens sind die Kosten einer Energieberatung férderfahig.
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URSA Energiespar-Service:

URSA Energiesparratgeber

e URSA HeizCheck

e URSA Modernisierungsratgeber
e URSA Fordermittelauskunft

URSA Software
e URSA U-Wert
e URSA EnEV

URSA Deutschland GmbH Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen
FuggerstraBe 1d Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Die beschriebenen
D-04158 Leipzig Einsatzbereiche kénnen besondere Verhéltnisse des Einzelfalles
Tel.: 0341 5211-100 nicht beriicksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.

Fax: 0341 5211-109 Bitte berticksichtigen Sie den jeweiligen Stand der Technik sowie
E-Mail: info@ursa.de die Regeln des Fachs. Druckfehler vorbehalten. Stand 12/2008

Internet: www.ursa.de
Uberreicht durch:






